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Rynna dachowa BRYZA
PVC Ø150 mm, 3 m –
czerwona

Cena brutto 64,39 zł

Cena netto 52,35 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 21 dni

Numer katalogowy ND-BRYZA-63-013

Opis produktu
 

SYSTEM RYNNOWY BRYZA

Rynna dachowa BRYZA PVC Ø150 mm, 3 m – czerwona

Rynna BRYZA PVC Ø150 mm w kolorze czerwonym porządkuje linię okapu; jej długość dopasujesz do układu
dachu i miejsc odpływu.

Ø150 mm · długość 3 m · kolor czerwony

Linia okapu, którą widać z daleka

Przy rynnie ważny jest nie tylko kolor połaci. To, jak będzie wyglądać fasada, zależy też od podbitki, deski czołowej, obróbek i
ram okien. Odcinek można dociąć do układu okapu, a miejsca połączeń zaplanować tak, by nie wypadały przypadkowo na
najbardziej widocznej elewacji.

Czerwień może podtrzymać kolor ceramicznej lub blaszanej połaci albo stać się mocnym akcentem na jasnej elewacji. Przed
wyborem sprawdź próbkę przy dachu — ceglasta dachówka i czysta czerwień nie zawsze mają ten sam odcień.

Wygląd całego domuKolor czerwony porównaj z podbitką, stolarką i obróbkami.

Dobór systemowyŚrednica 150 mm musi współpracować z sąsiednimi elementami.

Montaż bez poprawekŚrednicę i liczbę lejów dobiera się do efektywnej powierzchni dachu oraz przebiegu okapu.
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Do jakiego dachu pasuje ten system?

System 150/110 stosujemy przede wszystkim przy większych dachach: halach, magazynach, budynkach gospodarczych,
inwentarskich i wielorodzinnych. Liczba pionów pozostaje równie ważna jak średnica rynny.

Dane techniczne

Produkt Rynna dachowa BRYZA PVC Ø150 mm, 3 m – czerwona
System BRYZA
Rodzaj Rynna dachowa
Wymiar Ø150 mm
Długość 3 m
Kolor czerwony
Materiał PVC

Zdjęcie poglądowe pokazuje ten typ i kolor elementu; przedstawiony wymiar może się różnić od wybranego wariantu.

Wskazówka z praktyki

Średnicę i liczbę lejów dobiera się do efektywnej powierzchni dachu oraz przebiegu okapu. Przy długich odcinkach zaplanuj
złączki i uwzględnij pracę termiczną PVC; rynna potrzebuje również spadku w kierunku odpływu.

Kompletny system dachu i odwodnienia

Przy wycenie uwzględnij rynny, uchwyty, złączki, leje, rury, obejmy i zakończenie odpływu, a także detale okapu. W
NaszeDachy.pl dobierzesz również pokrycie, membranę, obróbki i akcesoria montażowe. Jeśli masz rysunek dachu, prześlij go
do wyceny całego zestawu.

Wyślij projekt do wyceny →

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę rynny?

Na podstawie efektywnej powierzchni połaci, długości okapu oraz liczby i położenia lejów. Sam metraż domu nie wystarczy.

Z czym zestawić ten kolor na elewacji?

Z czerwonym dachem lub jako akcent przy jasnej elewacji. Sprawdź próbkę, bo czerwień ceramiki i PVC może wyglądać
inaczej.

Jaki spadek rynny przewidzieć przy montażu?

Instrukcja BRYZA podaje minimum 2 mm spadku na 1 m rynny w kierunku leja. Układ odpływów i położenie uchwytów
zaplanuj przed montażem.
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