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Rynna koszowa firmy
Blachotrapez powtoka
Pladur Wrinkle Mat Plus

Cena brutto 86,45 zt
Cena netto 70,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 14 dni

Opis produktu

Rynna koszowa Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat Plus - kosz dachowy
do potaczenia dwéch potaci

Kosz dachowy to miejsce, w ktérym woda z dwéch potaci zbiera sie w jednym torze sptywu. Dlatego rynna koszowa musi by¢
dobrze dobrana, wykonana z wysokiej jakosci blachy i starannie zamontowana. Nawet niewielki btagd w tej strefie moze
powodowac podciekanie wody pod pokrycie, szczegdlnie podczas intensywnych opaddw, roztopéw albo zalegania $niegu.

Wariant w powtoce Pladur® Wrinkle Mat Plus wyréznia sie matowg, gruboziarnista strukturg premium oraz bardzo wysoka
trwatoscig powtoki. To dobry wybér do dachdéw, na ktérych inwestor chce dopasowacd kosz dachowy do pokrycia i pozostatych
obrébek w eleganckim, matowym wykonczeniu o podwyzszonej odpornosci uzytkowej.

Do koszy dachowych

Montowana w wklestych potgczeniach dwéch sasiadujacych potaci dachowych.
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Odprowadza wode

Kieruje wode opadowg z dwdch potaci bezposrednio do systemu rynnowego.

Prefabrykowany element

Gotowa obrdébka blacharska utatwia i przyspiesza montaz na dachu.

Wrinkle Mat Plus

Matowa powtoka premium o gruboziarnistej strukturze i wysokiej trwatosci.

Do czego stuzy rynna koszowa?

Rynna koszowa, okreslana rowniez jako kosz dachowy, stuzy do zabezpieczenia wklestego potgczenia dwdch potaci

dachowych. To wtasnie tam zbiera sie duza ilo$¢ wody opadowej, dlatego obrébka musi skutecznie prowadzic¢ ja w strone

okapu i dalej do systemu rynnowego.

Prawidtowo dobrany kosz dachowy pomaga ograniczy¢ ryzyko przeciekédw, zawilgocenia membrany, tat, kontrtat oraz

elementéw konstrukcyjnych dachu. Jest to szczegdlnie wazne przy dachach wielopotaciowych, kopertowych, z lukarnami oraz

przy bardziej rozbudowanych ksztattach potaci.

|Kosz dachowy w powtoce Wrinkle Mat Plus - mocna ochrona w newralgicznej strefie dachu

szczelnos¢ potaci.

\Wkleste potaczenie potaci dachowych jest jedng z najbardziej obcigzonych woda stref dachu. To tam sptywa deszcz z dwéch
sgsiadujacych potaci, a zimg moze gromadzi¢ sie Snieg i 16d. Dlatego rynna koszowa Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat
|Plus petni nie tylko funkcje estetycznej obrébki, ale przede wszystkim pomaga utrzymac kontrolowany odptyw wody i

Specyfikacja techniczna rynny koszowej Blachotrapez

Produkt
Producent
Powtoka
Materiat

Rodzaj elementu

Rodzaj wykonczenia
Typowa diugosc

Rynna koszowa / kosz dachowy

Blachotrapez

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Wysokiej jakosci blacha z huty ThyssenKrupp
Obrébka blacharska do wklestego potgczenia potaci
dachowych

Matowa, gruboziarnista powierzchnia premium

2 mb
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Typowa grubos¢ blachy 0,5 mm

Miejsce montazu Whkleste potaczenie dwéch sgsiadujgcych potaci dachowych

Funkcja Ukierunkowanie wody opadowej z dwéch potaci do systemu
rynnowego

Montaz Prefabrykowany element utatwiajgcy i przyspieszajgcy prace
dekarskie

Zastosowanie Dachy z koszami, dachy wielopotaciowe, potaczenia potaci,

strefy intensywnego sptywu wody
Gwarancja Do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji
estetycznej zgodnie z warunkami producenta

Gdzie montuje sie rynne koszowg?

Rynne koszowa Blachotrapez w powtoce Pladur® Wrinkle Mat Plus montuje sie w miejscu, w ktérym dwie potacie
dachu schodza sie pod katem i tworzg wkleste potaczenie. To naturalny tor sptywu wody z obu potaci, dlatego wymaga
doktadnego wykonania i wlasciwego zabezpieczenia.

¢ Dachy wielopotaciowe - przy potaczeniach potaci tworzacych kosz dachowy.

e Dachy kopertowe i wielospadowe - tam, gdzie uktad potaci wymaga bezpiecznego odprowadzenia wody.

¢ Dachy domoéw jednorodzinnych - szczegdlnie przy lukarnach, zatamaniach i skomplikowanych ksztattach dachu.

¢ Dachy w powtoce Wrinkle Mat Plus - gdy kosz ma by¢ dopasowany do pokrycia i pozostatych obrébek w tej samej
strukturze.

e Strefy narazone na intensywny sptyw wody - miejsca, gdzie przeptyw wody jest wiekszy niz na zwyktej potaci.

Pladur® Wrinkle Mat Plus - matowa powtoka premium do kosza dachowego

Powtoka Pladur® Wrinkle Mat Plus nadaje rynnie koszowej elegancki, matowy i strukturalny wyglad. To wariant dla
inwestoréw, ktérzy chca, aby kosz dachowy byt dopasowany do pokrycia oraz pozostatych obrébek nie tylko kolorem, ale
réwniez charakterem powierzchni.

Blacha w tej powtoce pochodzi z huty ThyssenKrupp, jednej z najbardziej renomowanych hut na swiecie. Gruboziarnista
struktura powtoki dobrze komponuje sie z nowoczesnymi pokryciami dachowymi, a wysoka trwatos¢ sprawia, ze jest to
rozwigzanie wybierane do dachoéw, przy ktérych liczy sie dtugowiecznos¢, estetyka i odpornosé na trudne warunki
uzytkowania.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Rynna koszowa pracuje w miejscu szczegdlnie narazonym na zmienne warunki atmosferyczne. Musi radzi¢ sobie z woda
opadowg, $niegiem, lodem, promieniowaniem UV oraz wahaniami temperatury typowymi dla polskiego klimatu.

Produkty Blachotrapez sa projektowane z myslg o takich warunkach. Dobrze dobrana rynna koszowa pomaga utrzymacd
prawidtowy kierunek odptywu wody, ogranicza ryzyko podciekania i wspiera szczelnos¢ dachu przez wiele sezonéw
uzytkowania.

tatwos¢ montazu i znaczenie doktadnego wykonania

Rynny koszowe Blachotrapez sg elementami prefabrykowanymi, co utatwia i przyspiesza montaz. Gotowy ksztatt obrébki
pozwala dekarzowi szybciej przygotowac miejsce potgczenia dwdch potaci i poprawnie poprowadzi¢ sptyw wody w kierunku
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okapu.

Mimo prefabrykowanej formy, kosz dachowy wymaga bardzo starannego wykonania. Wazne jest odpowiednie przygotowanie
podtoza, zachowanie wtasciwych zaktadéw, szczelne potgczenie z pokryciem oraz dopilnowanie, aby woda nie miata
mozliwosci cofania sie pod blache.

Dlaczego rynna koszowa jest tak wazna dla szczelnosci dachu?

Woda sptywajaca z dwdch potaci koncentruje sie wtasnie w koszu dachowym. Oznacza to, ze nawet niewielki btgd w tej strefie
moze prowadzi¢ do przeciekéw, zawilgocenia membrany, tat, kontrtat albo elementéw konstrukcyjnych dachu.

Dobrze zamontowana rynna koszowa kieruje wode do systemu rynnowego i pomaga utrzymac kontrolowany przeptyw nawet
podczas intensywnych opaddéw. To szczegdlnie wazne przy dachach o duzej powierzchni, skomplikowanym uktadzie potaci
albo w regionach, gdzie zima zalega duzo $niegu.

Rynna koszowa jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien by¢ traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprécz blachodachéwki, blachy trapezowej,
paneli na rabek lub innego pokrycia potrzebne sg réwniez wiatrownice, gasiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe,
kosze dachowe, obrébki przyscienne, wkrety, membrany, tasmy, rynny i akcesoria montazowe.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrac rynne koszowga Blachotrapez w powtoce Pladur® Wrinkle Mat Plus do konkretnego
pokrycia, uktadu potaci, koloru dachu i pozostatych elementéw systemu. Mozemy policzy¢ kompletne pokrycie dachowe,
wszystkie obrébki, akcesoria montazowe oraz transport na budowe.

Porada eksperta

Kosz dachowy to jedno z najwazniejszych miejsc przy wycenie i montazu dachu. Zbiera wode z dwdch potaci, dlatego musi by¢
dobrze dobrany i starannie zamontowany. Jezeli dach ma pokrycie oraz obrébki w powtoce Pladur® Wrinkle Mat Plus, rynna
koszowa w tym samym wykonczeniu pozwoli zachowad spdjny, matowy i strukturalny wyglad oraz ograniczy¢ ryzyko
przypadkowych réznic w kolorze lub fakturze.

Zapytaj o kompletng wycene
Najczesciej zadawane pytania
Do czego stuzy rynna koszowa?

Rynna koszowa stuzy do odprowadzania wody z wklestego potgczenia dwdch potaci dachowych. Kieruje wode opadowg do
systemu rynnowego i pomaga chroni¢ dach przed przeciekami.
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Gdzie montuje sie kosz dachowy?

Kosz dachowy montuje sie w miejscu, w ktérym dwie sgsiadujgce potacie dachu tworzg wkleste potaczenie. Jest to naturalny
tor sptywu wody z obu potaci.

Jakie sa typowe wymiary rynny koszowej Blachotrapez?

Typowa rynna koszowa Blachotrapez ma diugos$¢ 2 metry i grubos¢ blachy 0,5 mm. Doktadne parametry warto kazdorazowo
potwierdzi¢ przy zaméwieniu konkretnego wariantu.

Czym wyrdznia sie powtoka Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Pladur® Wrinkle Mat Plus to matowa, gruboziarnista powtoka premium stosowana na blachach z huty ThyssenKrupp.
Wyréznia sie elegancka struktura, trwatoscig i wysoka odpornoscia uzytkowa.

Jaka jest gwarancja na powtoke Pladur® Wrinkle Mat Plus?

Dla powtoki Pladur® Wrinkle Mat Plus producent przewiduje do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej
zgodnie z warunkami gwarancji.

Czy montaz rynny koszowej jest wazny dla szczelnosci dachu?

Tak. Kosz dachowy jest jednym z najbardziej wrazliwych miejsc na dachu. Nieprawidtowy montaz moze prowadzi¢ do
podciekania wody pod pokrycie, dlatego rynna koszowa powinna by¢ dobrze dopasowana i starannie zamontowana.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Bragzowy 8019, Czarny 9005, Grafitowy 7016
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