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Rynna PVC @ 130 dt. 2m
firmy KROP kolor jasny
brgz

Cena brutto 36,21 zt

Cena netto 29,44 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 10 dni

Numer katalogowy ND-002493-RYN

Opis produktu

Przy wyborze rynny spéjrz jednoczesnie na dach, podbitke, deske czotowg i okna. Kolor widocznego odcinka moze potaczyc te
detale albo celowo z nimi kontrastowac. Dtugosci rynien zaplanuj tak, by potagczenia nie wypadaty przypadkowo na najbardziej
wyeksponowanej elewacji.

Jasny braz dobrze odnajduje sie przy drewnie, bezowej elewacji i cieptych kolorach dachu. Przy zestawianiu z pokryciem
poréwnaj prébki, bo sam numer RAL nie oddaje potysku powierzchni.

Wymiar@d130 mm
Kolorjasny braz, RAL 8017

Dobdrdo istniejgcych czesci KROP PVC

O $rednicy rynny nie decyduje sam metraz domu. Liczg sie powierzchnia i uktad potaci, dtugo$¢ okapu oraz liczba i
rozmieszczenie lejéw. Odcinki PVC montuj ze spadkiem i mozliwoscig pracy termicznej zgodnie z instrukcja KROP.

Produkt Rynna PVC @ 130 df. 2m firmy KROP kolor jasny braz
Wymiar / $rednica @130 mm

Materiat / rodzaj PVC

Dtugosc 2m

Kolor jasny braz (RAL 8017)

System KROP PVC 130/90

Wysytka do 10 dni roboczych ze wzgledu na dtugos¢ przesyiki
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Gwarancja 20 lat trwato$ci mechanicznej systemu KROP PVC; zakres
wedtug warunkéw producenta
Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda moze przelatywac poza jej krawedz. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest
bardziej narazona na uszkodzenie przez zsuwajacy sie $nieg. Potozenie sprawdz na rzeczywistym dachu.

Rynny, leje, rury, kolana, narozniki, obejmy i odptyw do gruntu dobiera sie jako jeden uktad. W NaszeDachy.pl zamoéwisz tez
obrébki okapu, membrany oraz pozostate akcesoria potrzebne do wykonczenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwato$¢ mechaniczng systemu KROP PVC. Szczegdtowy zakres i wytgczenia okreslaja
warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na kazdy materiat eksploatacyjny.

Wyslij projekt do wyceny

Jak czesto mocowa¢ haki?

Instrukcja KROP przewiduje rozstaw okoto 50 cm. Wieksze odstepy moga ostabi¢ podparcie rynny, szczegdlnie podczas
obcigzenia $niegiem i woda.

Jaki system do domu jednorodzinnego?

KROP PVC 130/90 jest czestym wyborem. Ostateczny rozmiar zalezy od powierzchni potaci, dtugosci okapu i liczby spustéw.
Jak dtugo trwa wysytka rynien KROP PVC?

Przy dtugich elementach termin wysytki moze wynosi¢ do 10 dni roboczych, poniewaz wymagaja przesyitki dtuzycowe;j.

Czy mozna odebra¢ zamdwienie osobiscie?

Tak, po zakupie i wczesdniejszym umdwieniu odbioru.

Jaka gwarancje ma system KROP PVC?

20 lat na trwatos¢ mechaniczng systemu, zgodnie z warunkami producenta.
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