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Rynna PVC ⌀ 130 dł. 4m
firmy KROP kolor grafitowy

Cena brutto 66,86 zł

Cena netto 54,36 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy ND-005079-RYN

Opis produktu
Rynna PVC ⌀ 130 dł. 4m firmy KROP kolor grafitowy

Kolor rynny wyznacza linię okapu; rozmiar dobiera się do dachu i liczby spustów. Wariant: grafit (RAL 7016). Popularny wybór do domu jednorodzinnego, po sprawdzeniu powierzchni połaci oraz liczby spustów.

Linia okapu, która współtworzy wygląd domu

Przy wyborze rynny spójrz jednocześnie na dach, podbitkę, deskę czołową i okna. Kolor widocznego odcinka może połączyć te
detale albo celowo z nimi kontrastować. Długości rynien zaplanuj tak, by połączenia nie wypadały przypadkowo na najbardziej
wyeksponowanej elewacji.

Grafit pasuje do współczesnej stolarki i wielu ciemnych pokryć. Przy niemal czarnym dachu sprawdź próbkę: subtelna różnica
odcieni może być zamierzona albo przypadkowa.

WymiarØ130 mm

Kolorgrafit, RAL 7016

Dobórdo istniejących części KROP PVC

Gdzie i jak zastosować?

O średnicy rynny nie decyduje sam metraż domu. Liczą się powierzchnia i układ połaci, długość okapu oraz liczba i
rozmieszczenie lejów. Odcinki PVC montuj ze spadkiem i możliwością pracy termicznej zgodnie z instrukcją KROP.

Dane techniczne

Produkt Rynna PVC ⌀ 130 dł. 4m firmy KROP kolor grafitowy
Wymiar / średnica Ø130 mm
Materiał / rodzaj PVC
Długość 4 m
Kolor grafit (RAL 7016)
System KROP PVC 130/90
Wysyłka do 10 dni roboczych ze względu na długość przesyłki
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Gwarancja 20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres
według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda może przelatywać poza jej krawędź. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest
bardziej narażona na uszkodzenie przez zsuwający się śnieg. Położenie sprawdź na rzeczywistym dachu.

Skompletuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też
obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają
warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Masz projekt albo wymiary dachu? Prześlij je, a przygotujemy zestaw KROP PVC odpowiedni do układu okapów i spustów.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Jak często mocować haki?

Instrukcja KROP przewiduje rozstaw około 50 cm. Większe odstępy mogą osłabić podparcie rynny, szczególnie podczas
obciążenia śniegiem i wodą.

Jaki system do domu jednorodzinnego?

KROP PVC 130/90 jest częstym wyborem. Ostateczny rozmiar zależy od powierzchni połaci, długości okapu i liczby spustów.

Jak długo trwa wysyłka rynien KROP PVC?

Przy długich elementach termin wysyłki może wynosić do 10 dni roboczych, ponieważ wymagają przesyłki dłużycowej.

Czy można odebrać zamówienie osobiście?

Tak, po zakupie i wcześniejszym umówieniu odbioru.

Jaką gwarancję ma system KROP PVC?

20 lat na trwałość mechaniczną systemu, zgodnie z warunkami producenta.
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