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Rynna stalowa Inguri 135
dtugos¢ 3 m kolor ceglasty
RAL 8004

Cena brutto 97,65 zt
Cena netto 79,39 zt
Cena poprzednia 114,88 =z
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 10 dni

Opis produktu

INGURI 135/90 &BULL; STALOWY SYSTEM RYNNOWY

Rynna stalowa Inguri 135 dtugos¢ 3 m kolor ceglasty RAL 8004

|IRynna stalowa Inguri 2135 dtugos¢ 3 m kolor ceglasty RAL 8004 to gtéwny element systemu rynnowego INGURI
135/90. Kolor ceglasty RAL 8004 dobrze pasuje do dachéw w odcieniach cegty, miedzi i cieptego brazu.

Opis dotyczy doktadnie tego wariantu, dlatego tatwiej dobrac¢ wtasciwy rozmiar, kolor i elementy uzupetniajagce bez mieszania systemoéw.

systemINGURI 135/90
Diugo$c3 m

kolorceglasty RAL 8004

Najwazniejsze informacje

¢ systemlNGURI 135/90

® Diugoic3 m

¢ kolorceglasty RAL 8004
e producentBlachprofil 2
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* Gwarancja30 lat
® Kompletacjaz systemem INGURI

Zastosowanie

To podstawowy poziomy element systemu, ktéry odbiera wode z potaci dachowej i kieruje ja dalej do leja spustowego oraz
rury spustowej 90.

Kompatybilnos¢ w systemie

Ten produkt warto kompletowa¢ z elementami: haki 135, ztaczka rynny 135, narozniki 135, zaslepki 135 oraz lej
spustowy 135/90. Dobierz elementy jednego systemu, aby unikngé¢ mieszania rozmiaréw i przypadkowych réznic w kolorze.

Dlaczego warto wybrac ten element?
o duza gtebokos$¢ i sprawne odprowadzanie wody

e stalowa konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne
¢ tatwe kompletowanie z elementami systemu INGURI 135/90

FAQ — najczestsze pytania

Czy ten element pasuje do systemu INGURI 135/90?

Tak, produkt jest opisany jako element systemu INGURI 135/90. Kluczowe jest utrzymanie zgodnosci: rynna @135, rura
spustowa 290 oraz ten sam wariant kolorystyczny elementéw.

Do czego pasuje rynna ¢135?

Rynna pasuje do hakéw, ztaczek, naroznikéw, zaslepek i leja spustowego w systemie INGURI 135/90.

Kiedy wybrac¢ dtugos¢ 3 m?

Ten wariant wybiera sie wtedy, gdy taka dtugos¢ najlepiej pasuje do rozstawu podpér i planowanego uktadu odwodnienia
dachu.
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