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Schody strychowe
- drewniane firmy FAKRO
% 7_ y

W LWT 70X140 cm

,.' w)
Cena brutto 1 421,00 zt

. Cena netto 1 155,28 zt
Cena poprzednia 1-894;20 =z
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 5 dni
Kod producenta LWT

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWT 70x140 cm

WYMIAR OTWORU: 70X140 CM POTR&OACUTE;JNE USZCZELNIENIE
OBWODOWE

Zainwestuj w najwyzszy mozliwy komfort i bezkompromisowg ochrone pasywng Twojego domu. Schody
strychowe FAKRO LWT w imponujacym rozmiarze 70x140 cm to flagowe rozwigzanie z segmentu
drewnianej stolarki supertermoizolacyjnej. Model ten stworzono z myslg o domach nowoczesnych i
energooszczednych, w ktérych dazy sie do catkowitej eliminacji mostkéw termicznych. Dzieki poteznej pokrywie o
grubosci az 8 cm oraz zaawansowanemu potréjnemu systemowi uszczelek obwodowych, schody uzyskujg
rewelacyjny, laboratoryjny wspétczynnik przenikania ciepta Uw = 0,51 W/m2K. Gabaryt 70x140 cm to gwarancja
szerokiego, bezpiecznego przejscia i niespotykanie tagodnego nachylenia drabiny podczas wchodzenia.

Dlaczego wariant LWT 70x140 cm definiuje standard Premium?

NA)JBARDZIE) tAGODNY KaT NACHYLENIA

Dtugos¢ oscieznicy wynoszgca az 140 cm pozwala na roztozenie 3-segmentowej drabiny pod znacznie mniejszym,
tagodniejszym katem niz w krétszych modelach. Schody sg zdecydowanie mniej strome, co radykalnie podnosi
bezpieczenstwo domownikéw i utatwia schodzenie tytem.
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POTezNA SWOBODA RUCH&OACUTE;W

Szerokos¢ skrzynki wynoszaca 70 cm w potaczeniu z diugoscia 140 cm tworzy olbrzymie Swiatto przejscia. Zapomnij o obijaniu
tokci czy gtowy o krawedzie stropu. To optymalny wariant do regularnego wnoszenia wielkich i nieporecznych gabarytéw,
takich jak meble czy duze pudta.

NIEDOSCIGNIONA IZOLACJA UW = 0,51

Seria LWT to bezdyskusyjny krél energooszczednosci. Klapa typu "sandwich" ma grubos$¢ az 8 cm i jest w catosci (w 7,4 cm)
wypetniona wysokiej jakosci polistyrenem izolacyjnym. Stanowi bariere, ktéra skutecznie zatrzymuje ciepto wewnatrz
pomieszczeh mieszkalnych.

POTR&OACUTE;JNA USZCZELKA 1 POGieBIONA RAMA

W modelu LWT os$cieznica z drewna sosnowego premium ma wysokos¢ az 22 cm, idealnie pasujac do grubych stropéw
izolowanych. Skrywa ona potréjny system elastycznych uszczelek obwodowych, ktére po zatrzasnieciu zamka gwarantuja
najwyzsza, 4. europejska klase szczelnosci.

Specyfikacja techniczna FAKRO LWT 70x140 cm

Ponizsza tabela przedstawia parametry techniczne dedykowane dla rozmiaru handlowego 70 x 140 cm przy maksymalnej
wysokosci pomieszczenia do 280 cm. Konstrukcja dostarczana jest jako produkt kompletnie zmontowany fabrycznie.

Wspbdtczynnik przenikania ciepta schodéw (Uw) 0,51 W/m2K

Catkowita grubos¢ klapy / Grubos¢ samej izolacji 8,0cm/7,4cm

Wysokos$¢ drewnianej oscieznicy (skrzynki) 22 cm

System uszczelnieh w osScieznicy 3 uszczelki obwodowe (najwyzsza klasa szczelnosci 4)

Maksymalne obcigzenie statyczne 160 kg

Odlegtos¢ zamachowa / po petnym roztozeniu 164 cm /130 cm

Budowa i materiat drabinki 3-segmentowa, drewniana (wyselekcjonowane drewno
sosnowe)

Wyposazenie w standardzie premium Metalowa porecz boczna, stopki ochronne PVC, system klik
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Porada Eksperta: Bezbtedna izolacja przy obwodzie montazowym 4,2 metra

Wspoétczynnik Uw = 0,51 W/m?2K stawia model FAKRO LWT na najwyzszym poziomie efektywnosci energetycznej. Poniewaz
nagrzane powietrze w naturalny sposéb unosi sie do géry, ubytek ciepta przez stabo zaizolowany wtaz strychowy generuje
potezne straty w budzecie domowym. Standard LWT catkowicie eliminuje to zjawisko, trwale odcinajac nieogrzewang strefe
poddasza.

Musisz jednak pamietac, ze potezna skrzynka o wymiarach 70x140 cm i wysokos$ci 22 cm generuje linie styku ze stropem o
dtugosci az 4,2 metra biezacego. Uzycie w tym miejscu zwyktej pianki montazowej z puszki to btad - sztywna pianka peka juz
po pierwszym sezonie z powodu mikroruchéw wiezby dachowej. Aby dozywotnio zachowad rewelacyjne parametry schodéw,
bezwzglednie rekomendujemy montaz przy uzyciu profesjonalnego zestawu izolacyjnego FAKRO LXD. Elastyczna,
naturalna wetna owcza doskonale wypetnia dylatacje, pracujac razem z drewnem i gwarantujgc kompletna ochrone przed
przemarzaniem i wilgocia.

Czesto zadawane pytania (FAQ)

Czy rzeczywisty wymiar skrzynki wynosi doktadnie 70x140 cm?

Nie. Rozmiar handlowy (70x140) to precyzyjny wymiar otworu, jaki powiniene$ przygotowa¢ w swoim stropie. Fizyczne
zewnetrzne gabaryty drewnianej skrzynki schodéw sg fabrycznie pomniejszone o okoto 2 cm (wynoszg doktadnie 68 x 138,4
cm). Luz ten jest niezbedny, aby instalatorzy mogli idealnie wypoziomowad, zakotwi¢ i poprawnie zaizolowac¢ rame schodoéw.

Jak dostosowacd schody, jesli méj sufit ma wysokos¢ np. 255 cm?

Model LWT jest w petni uniwersalny dla pomieszczen o wysokosci do 280 cm. Przy nizszych sufitach dolny, trzeci segment
drabinki nalezy samodzielnie przycia¢ pitg reczng do drewna na dtugos¢ wskazang w czytelnej instrukcji montazu. Na uciete
krawedzie naktada sie stopki ochronne PVC z zestawu, ktére maskujg linie ciecia i zabezpieczajg podtoge.

Czym montaz systemu "klik" rézni sie od tradycyjnych rozwiazan?

Innowacyjny system montazu klapy na zatrzaski typu "klik" pozwala znaczgco uprosci¢ i przyspieszy¢ prace instalacyjne.
Najpierw bezpiecznie osadza sie w otworze stropowym sama lekka oscieznice drewniang (co z tatwoscia moga zrobi¢ dwie
osoby), a dopiero po jej zakotwieniu, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi, sprawnie zatrzaskuje sie w niej ocieplana,
8-centymetrowgq klape wraz z drabing.
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» Zobacz wszystkie akcesoria montazowe FAKRO (katowniki szybkiego montazu LXK, zestawy wetny LXD oraz biate
listwy sufitowe LXL) Napisz do nas po darmowg wycene catego zestawu FAKRO LWT!
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