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Schody strychowe
drewniane firmy FAKRO
LWT Passive House
72X122 cm

Cena brutto 2 127,00 zł

Cena netto 1 729,27 zł

Cena poprzednia 2 835,15 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Kod producenta LWT

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWT Passive House 72x122 cm

WYMIAR OTWORU: 72X122 CM CERTYFIKAT PASSIVE HOUSE INSTITUTE KOMFORTOWA SZEROKOść 72 CM ZESTAW IZOLACYJNY PH W
KOMPLECIE

Wprowadź najwyższy komfort przestrzenny do certyfikowanego domu pasywnego. Schody strychowe FAKRO
LWT Passive House w szerokim rozmiarze 72x122 cm to bezkompromisowa konstrukcja termoizolacyjna,
uznawana za rynkowy wzorzec w segmencie budownictwa energooszczędnego. Jako jeden z nielicznych modeli na
świecie, schody te legitymują się oficjalnym certyfikatem prestiżowego, niemieckiego instytutu Passive House
Institute w Darmstadt. Zastosowanie potężnej klapy o grubości 8 cm, potrójnego układu uszczelek oraz
fabrycznego zestawu izolacyjnego gwarantuje laboratoryjny współczynnik Uw = 0,51 W/m²K. Wyjątkowa szerokość
ościeżnicy (72 cm) zapewnia pełną swobodę ramion i bezstresowy transport dużych gabarytów na poddasze.

Dlaczego wersja LWT Passive House 72x122 to technologiczna elita?

OFICJALNY CERTYFIKAT INSTYTUTU Z DARMSTADT

Konstrukcja ta przeszła rygorystyczne testy laboratoryjne w Niemczech i uzyskała pełną certyfikację dla domów pasywnych.
Gwarantuje to spełnienie najbardziej surowych kryteriów unijnych, eliminując ryzyko jakichkolwiek strat ciepła przez strop i
chroniąc Twój domowy budżet.
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EKSTRA SZEROKI WłAZ (72 CM)

Szerokość skrzynki wynosząca 72 cm radykalnie podnosi ergonomię użytkowania. Szeroki profil drewnianej drabiny z sosny
premium daje pełne poczucie stabilności i pozwala na bezproblemowe wnoszenie na strych dużych kartonów, walizek czy
sprzętu sportowego bez ocierania barków o ramę.

RDZEń TERMOIZOLACYJNY 8 CM I 3 USZCZELKI

Klapa typu "sandwich" ma grubość aż 8 cm i skrywa 7,4-centymetrową warstwę gęstego polistyrenu izolacyjnego. W
połączeniu z potrójnym systemem elastycznych uszczelek obwodowych, schody te gwarantują uzyskanie najwyższej, 4. klasy
szczelności, permanentnie odcinając zimne poddasze.

FABRYCZNY PAKIET OCIEPLENIOWY PH

W przeciwieństwie do standardowych modeli, wariant Passive House dostarczany jest w komplecie ze specjalistycznym
zestawem izolacyjnym. Zawiera on dopasowane kołnierze paroszczelne, materiał termoizolacyjny i taśmy, pozwalając na
wykonanie całkowicie hermetycznego montażu w stropie.

 

Specyfikacja techniczna FAKRO LWT Passive House 72x122 cm

Prezentowane parametry techniczne dotyczą certyfikowanego wariantu pasywnego 72 x 122 cm dla maksymalnej wysokości
kondygnacji do 280 cm. Produkt opuszcza fabrykę kompletnie zmontowany i przygotowany do osadzenia w przygotowanym
otworze.

Parametr techniczny schodów Wartość dla rozmiaru 72x122 Passive House
Certyfikacja budownictwa pasywnego Tak (Passive House Institute Darmstadt)
Współczynnik przenikania ciepła schodów (Uw) 0,51 W/m²K
Całkowita grubość klapy / Grubość samej izolacji 8,0 cm / 7,4 cm
Wysokość drewnianej ościeżnicy (skrzynki) 22 cm (drewno sosnowe najwyższej jakości)
System uszczelnień obwodowych 3 uszczelki w ościeżnicy (najwyższa 4. klasa szczelności)
Fabryczny pakiet izolacyjny w zestawie Tak (kompletny zestaw uszczelniająco-ociepleniowy PH)
Maksymalne obciążenie statyczne 160 kg
Odległość zamachowa / po pełnym rozłożeniu 164 cm / 130 cm
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Porada Eksperta: Likwidacja liniowych mostków przy głębokiej ościeżnicy 22 cm

Współczynnik Uw = 0,51 W/m²K osiągany przez model LWT Passive House to absolutny rekord inżynieryjny w kategorii
drewnianych schodów strychowych. W budynkach pasywnych kluczowa jest nie tylko izolacja samej klapy, ale przede
wszystkim wyeliminowanie liniowych mostków termicznych na styku ościeżnicy ze stropem. Ciepłe powietrze z pokoi stale
napiera ku górze, przez co wszelkie niedociągnięcia montażowe skutkują ubytkami energii i przewiewami.

Wybierając wersję Passive House, otrzymujesz w standardzie dedykowany zestaw ociepleniowy (kołnierze paroszczelne,
taśmy i materiał izolacyjny), który szczelnie otula potężną, głęboką na 22 cm ościeżnicę. Użycie tradycyjnej pianki
poliuretanowej (PUR) z puszki uchodzi w tym standardzie za poważny błąd ciesielski – sztywna pianka pęka pod wpływem
mikroruchów konstrukcji dachu. Fabryczny pakiet PH gwarantuje elastyczną, dożywotnią hermetyczność, trwale chroniąc
krawędzie stropu przed przemarzaniem i wilgocią.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego rozmiar handlowy to akurat 72x122 cm, a nie standardowe 70x120 cm?

Wymiar 72x122 cm został zaprojektowany z myślą o specyfice grubych stropów pasywnych oraz konstrukcjach wiązarowych.
Dodatkowe 2 centymetry pozwalają na bezproblemowe i swobodne zmieszczenie wokół skrzyni grubych warstw systemowego
materiału izolacyjnego PH, który znajduje się w zestawie, bez konieczności kłopotliwego podkuwania otworu konstrukcyjnego.

Czy gładka, biała klapa wymaga wykończenia lub malowania?

Nie. Klapa schodów LWT Passive House jest fabrycznie obustronnie wykończona gładką, białą płytą HDF. Dzięki
zaawansowanemu, wewnętrznemu zamkowi zatrzaskowemu, po zamknięciu schody tworzą estetyczną, minimalistyczną taflę
na suficie. Dla idealnego efektu wizualnego i zamaskowania szczeliny dylatacyjnej polecamy dokupienie białych listew
maskujących FAKRO LXL.

Jak dostosować długość drabiny do niższego sufitu, np. 255 cm?

Konstrukcja schodów jest w pełni uniwersalna dla pomieszczeń o maksymalnej wysokości 280 cm. Przy niższych wnętrzach
dolny, trzeci segment sosnowej drabinki docina się zwykłą piłą ręczną do drewna na długość precyzyjnie opisaną w dołączonej
instrukcji. Na ucięte krawędzie nakłada się stopki ochronne PVC, które idealnie maskują linię cięcia i chronią posadzkę.
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Skompletuj profesjonalny system montażowy

Zadbaj o całkowitą szczelność energetyczną certyfikowanego otworu oraz perfekcyjne wykończenie wizualne
wokół schodów FAKRO LWT Passive House.

» Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXK, barierki ochronne LXB oraz
białe listwy sufitowe LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu FAKRO LWT Passive House!
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