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Link do produktu: https://naszedachy.pl/storm-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-zielony-jade-p-4929.html

Opis produktu

BTR SYSTEMS &MIDDOT; POKRYCIE STALOWE Z KRUSZYWEM SKALNYM

1312 mMmMmszerokosc krycia

okoto 0,485 mzkrycwe panelu

35 m Mwysokos¢ uskoku

okoto 2,06 S2Zt.na 1 m2 krycia

Co wyréznia Storm na dachu?

Storm - pokrycie dachowe
z kruszywem skalnym
kolor zielony Jade

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Produkt niestandardowy

Wyslij projekt do wyceny

37,79 zt

30,72 zt
Dostepny

7 dni
ND-004929-STO

Produkowany na
indywidualne
zamowienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Pasuje do budynkéw z drewnem i kamieniem, a na oszczednej bryle wnosi fakture bez wzoru klasycznej dachéwki. Modutowy
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format pomaga rozplanowac potacie z koszami lub lukarnami; wielko$¢ odpadu zalezy jednak od projektu i rozkroju, nie od
samej nazwy profilu.

Rysunek profilu

Spokojniejsza, szeroka powierzchnia panelu. Faktura naturalnego kruszywa odréznia powierzchnie od gtadkiej blachy.

Warstwowa budowa

Stalowy rdzen jest zabezpieczony alucynkiem i wykonczony kruszywem skalnym. To lekkie pokrycie, ale przy remoncie trzeba
osobno ocenié¢ nosnos¢ wiezby i stan podtoza.

Parametry techniczne

Storm - wymiary i krycig BTR Systems - Storm ___________|_______|
ZielonyJade ||
okoto 1350 mm ||
1312mm |
425mm | |
370rmm | |

Krycie jednegopanelu ___________________________Jokolo0485m> | |
Zuzycienalm?kryca _________________Jokolo206szt | |
\Wysokos¢uskoku ____________________WI5om0 |
Gtebokos¢ profilu oo |
Grubos¢stali+ Az __________________J044dmmwgproducenta ||
Masa parelo ____________________________________Jokolo3kg |

Powierzchnie dachu liczy sie wedtug szerokosci krycia 1312 mm, a nie szerokosci catkowitej panelu. Zuzycie na m? jest
orientacyjne; doliczane sa ciecia, zaktady i detale konkretnego dachu.

IGwarancja systemu BTR — wazny jest zakres

Panele i dobrane do nich akcesoria tworza system pokrycia dachowego BTR z kruszywem skalnym. Karta gwarancyjna
przewiduje 60 lat ochrony przed perforacjg stalowego pokrycia oraz 35 lat na rozwarstwianie powtoki powierzchniowej. Zakres
ochrony, warunki montazu i konserwacji okresla dokument producenta.

Co jeszcze jest potrzebne do kompletnego dachu?

Poza panelami trzeba dobra¢ rozwigzanie wstepnego krycia, gasiory, obrébki krawedzi i Scian, wkrety oraz detale
wentylacyjne. Kosze, kominy, okna i przejscia instalacyjne wymagajg osobnych elementéw. Dobdr zalezy od projektu i
instrukcji montazu wybranego profilu.

Pytania przed zamdéwieniem
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Czym Storm roézni sie od Thundera?

Oba nawiazujg do gontu, lecz majg rézng geometrie i szerokos$¢ krycia: Storm 1312 mm, Thunder 1160 mm. Dlatego liczbe
paneli oraz obrébki trzeba dobra¢ do wybranego profilu.

lle paneli Storm potrzeba na 1 m??

Producent podaje okoto 2,06 szt. na 1 m? efektywnego krycia. llo$¢ do zamdwienia trzeba policzy¢ z wymiaréw potaci i planu
cie¢; w koszach oraz przy lukarnach zuzycie bedzie inne.

Czy Jade na ekranie odpowiada kolorowi dachu?

Zdjecie i monitor nie oddaja doktadnie mineralnej faktury. Przed decyzjg poréwnaj prébke w dziennym Swietle i dobierz do niej
kolor gagsioréw oraz obrébek.

Poréwnaj wzor i dobierz wykonczenie

Inny charakter potaci daje Thunder Jade o innym rysunku potaci. Do tego profilu zobacz takze ggsior dtugi BTR i sprawdz jego
wariant kolorystyczny.

Wyslij projekt do wyceny

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/thunder-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-zielony-jade-p-3264.html
https://naszedachy.pl/gasior-dlugi-do-blachy-z-posypka-kamienna-thunder-i-storm-wybierz-kolor-p-1992.html
https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html
http://www.tcpdf.org

