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Tasma kominowa IVT Alu-
Flex PLUS 3D 300 mm x 5
m

Cena brutto 121,90 zt

Cena netto 99,11 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy ND-008081-TAM

Opis produktu

Tasma kominowa IVT Alu-Flex PLUS 3D 300 mm x5 m

Alu-Flex PLUS 3D to aluminiowa tasma do szczelnego wykonczenia styku dachu z kominem albo $ciang. Wariant PLUS 3D ma
wyraznie profilowana strukture powierzchni i taczy lekka baze aluminiowg z petng warstwa butylowa.

Do czego?
Obrdébka i uszczelnienie styku potaci z kominem lub $ciana.

Wymiar
300mmx5m

Warianty
5 koloréw

Dlaczego warto wybradc ten wariant?

W praktyce jest to rozsadny srodek pomiedzy prostg tasma Alu-Flex STANDARD a bardziej rozciggliwymi konstrukcjami
MULTIFORM i MULTI 4D. Dobrze sprawdza sie, gdy chcesz zachowa¢ aluminiowa, odporng na UV powierzchnie, ale zalezy Ci na
bardziej uksztattowanej strukturze niz w wersji STANDARD.

e aluminium powlekane farbami odpornymi na UV
e profilowana powierzchnia wariantu PLUS 3D
¢ butyl na catej szerokosci
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e szerokos$¢ 300 mm irolka 5 m
¢ piec¢ popularnych koloréw

Jak dobrac? PLUS 3D wybierz zamiast STANDARD, gdy zalezy Ci na profilowanej powierzchni. Gdy kluczowa jest deklarowana
rozciggliwos¢ w dwdch kierunkach, lepszym punktem odniesienia bedzie Alu-Flex MULTI 4D.

Dane techniczne

uszczelnianie / wykohczenie strefy potaczenia dachu z kominem lub
$ciang

folia aluminiowa powlekana farbami odpornymi na UV

300 mm x5m

od +5°C do +40°C

butyl na catej szerokosci

Kolory i numery artykutéw IVT

Czarny RAL 9005 04053001
Ceglasty RAL 8004 04053002
Brazowy RAL 8017 04053003
Kasztanowy RAL 3009 04053004
Antracytowy RAL 7016 04053005

Jak czytac oznaczenia koloréw? Warianty sg opisane kodami RAL. Dla tej karty dostepne sa: czarny (RAL 9005), ceglasty
(RAL 8004), brgzowy (RAL 8017), kasztanowy (RAL 3009), antracytowy (RAL 7016).

Najczestsze pytania

Czym PLUS 3D rézni sie od STANDARD?
Oba warianty sg aluminiowe i majg butyl na catej szerokosci; PLUS 3D ma bardziej profilowanga strukture powierzchni.

Czy produkt jest odporny na UV?
Producent podaje aluminium powlekane farbami odpornymi na promieniowanie UV.

lle metrow ma rolka?
5 m przy szerokosci 300 mm.

Nie wiesz, ktory wariant wybrac?

Poréwnaj materiat, szerokos$¢ i sposéb formowania. W razie watpliwosci podaj rodzaj pokrycia dachowego i sposéb
wykonczenia komina — fatwiej dobrac wiasciwa tasme, listwe lub profil.

Wyslij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005
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