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Trójnik gąsiora
baryłkowego do
blachodachówki z posypką
30-45° we wszystkich
kolorach

Cena brutto 294,22 zł

Cena netto 239,20 zł

Cena poprzednia 367,77 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 7 dni

Produkt niestandardowy Produkowany na
indywidualne
zamówienie. Brak
możliwości zwrotu.
Prosimy o przemyślane
zakupy.

Opis produktu
SYSTEMOWE POłąCZENIA KALENICY

TR&OACUTE;JNIK Y BARYłKOWY BTR SYSTEMS 30-45&DEG;

Profesjonalny element dla dachów stromych (30-45 stopni). Trójnik Y do gąsiorów baryłkowych zapewnia idealne dopasowanie profilu i całkowitą szczelność punktu zbiegu trzech kalenic.

Trójnik gąsiora baryłkowego (Typ Y) w wariancie 30-45° to monolityczny element stalowy, zaprojektowany z myślą o dachach
o dużym nachyleniu połaci. Na dachach stromych punkt zbiegu kalenic jest szczególnie narażony na działanie porywistego
wiatru i zacinającego deszczu. Dzięki fabrycznemu wyprofilowaniu ramion pod kątem 30-45°, trójnik BTR Systems idealnie
licuje się z gąsiorami, tworząc hermetyczną barierę ochronną, która zachowuje swoją geometrię i szczelność przez pełne 60
lat eksploatacji.

 

Kąt 30-45 stopni

Dedykowany dla dachów stromych. Precyzyjna geometria ramion eliminuje ryzyko powstawania szczelin na styku gąsiorów
narożnych i kalenicy głównej.

 

Pancerz Alucync

Stalowy rdzeń zabezpieczony stopem aluminium i cynku gwarantuje najwyższą odporność na korozję w najbardziej
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wyeksponowanym punkcie szczytowym dachu.

  

Stabilna Posypka

Naturalny minerał skalny nie tylko wygląda prestiżowo, ale skutecznie tłumi hałas i zachowuje swój kolor dzięki pełnej barierze
przed promieniowaniem UV.

 

Dostępna Paleta Minerałów
ONYX (Czarny) HEMATITE (Grafitowy) JADE (Zielony) RUBY (Wiśniowy) JASPIS (Ceglasty) AMBER (Brązowy) BRONZITE (Ciemny Brąz)

Specyfikacja Techniczna

Typ elementu Trójnik Y (Baryłkowy)

Wariant kątowy 30-45° (Dachy strome)

Materiał bazowy Stal + Alucync + Kruszywo skalne

Kompatybilność Gąsior baryłkowy / Gąsior długi

Gwarancja Techniczna 60 LAT

Wiedza Praktyków NaszeDachy

W naszedachy.pl wiemy, że stromy dach (30-45 stopni) to spore wyzwanie montażowe dla akcesoriów kalenicowych. Jako
praktycy doradzamy: nigdy nie stosuj trójników "uniwersalnych" na tak wysokich nachyleniach. Tylko dedykowana kształtka
30-45° od BTR Systems zapewnia, że ramiona gąsiorów nie będą "wstawać", co jest kluczowe dla ochrony przed
podwiewaniem śniegu pod połać. Wybierając ten system, stawiasz na rzemieślniczą precyzję, która idzie w parze z
luksusowym wykończeniem posypką skalną.

WYCEń  KOMPLETNY  SYSTEM BTR

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory BTR: Brązowy Amber , Brązowy Bronzite , Ceglasty Jaspis , Czarny Onyx , Czerwony Ruby , Grafitowy Hematit , Zielony
Jade

wygenerowano w programie shopGold

https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

