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Wiatrownica profilowana
lewa do blachodachówki
Storm z kruszywem
skalnym

Cena brutto 132,95 zł

Cena netto 108,09 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Numer katalogowy ND-007748-WIA

Produkt niestandardowy Produkowany na
indywidualne
zamówienie. Brak
możliwości zwrotu.
Prosimy o przemyślane
zakupy.

Opis produktu
BTR SYSTEMS &MIDDOT; DETAL DACHU STORM Z POSYPKą

Wiatrownica profilowana lewa Storm — detal bocznej krawędzi

Profilowana wiatrownica wykańcza lewą krawędź połaci z pokryciem Storm. Dopasowuje rysunek blachy z posypką do detalu
szczytowego; przed zamówieniem trzeba ustalić stronę według rysunku producenta i układu paneli.

Wyślij projekt do wyceny

Zdjęcie produktu z oferty NaszeDachy

1250 mmdługość całkowita

1150 mmdługość krycia

Stormprofil pokrycia

posypkawykończenie systemowe

Jak dobrać ten element?
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Wiatrownica jest elementem wykończenia krawędzi, nie zamiennikiem poprawnego podłoża, warstwy wstępnego krycia ani
właściwego mocowania. Jej połączenie z panelami i okapem powinno wynikać z instrukcji Storm.

Dane techniczne i warianty

Wiatrownica profilowana lewa Storm — detal bocznej krawędzi · parametry Element Wiatrownica profilowana lewa
Przeznaczenie Storm BTR Systems
Strona Lewa
Długość całkowita 1250 mm
Długość krycia 1150 mm
Kolory w opcjach Grafitowy Hematit, Brązowy Amber, Czerwony Ruby, Zielony

Jade, Ceglasty Jaspis, Czarny Onyx, Brązowy Bronzite

Wymiary krycia służą do wstępnego obliczenia ilości. Zamówienie końcowe wymaga rzutu dachu, rysunku detalu i
sprawdzenia dostępnego wariantu kolorystycznego.

Element systemu BTR z kruszywem skalnym

Akcesorium dobiera się do paneli, mocowania i pozostałych detali dachu Storm. Producent komunikuje gwarancję do 60 lat dla
systemu pokrycia; dokładny zakres ochrony i warunki użytkowania określa dokument gwarancyjny.

Pytania przy kompletowaniu dachu

Jak odróżnić stronę lewą od prawej?

Nie wybieraj po samym zdjęciu. Stronę ustala się według rysunku elementu i kierunku układania paneli na konkretnej połaci.

Czy wiatrownica profilowana pasuje do Thundera?

Nie należy tego zakładać. Thunder ma inny profil; dobierz wiatrownicę wskazaną dla wybranego pokrycia.

Dobierz elementy, które ze sobą współpracują

Zobacz Storm Onyx. Jeżeli przeciwna krawędź wymaga takiej samej obróbki, dobierz wersję prawą; liczbę obu stron ustala się
z projektu.

Masz projekt dachu Storm?

Prześlij rzut połaci albo listę potrzebnych detali. Ustalimy liczbę elementów i ich warianty do konkretnego dachu.

Wyślij projekt do wyceny
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory BTR: Brązowy Amber , Brązowy Bronzite , Ceglasty Jaspis , Czarny Onyx , Czerwony Ruby , Grafitowy Hematit , Zielony
Jade
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