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Wkret do ptyty warstwowe;
Info-GLOBAL AR6 W CSG
R— 5,5/6,3%275 mm, kolory
Pt ki sl RAL, 100 szt.

Mocomsanie: pidta do konsinko)l

WKRET DO PEYTY WARSTWOWE!

Cena brutto 691,11 zi
Cena netto 561,88 zi
Numer katalogowy ND-IG-

AR6-55-63X275-COLOR

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; AR6

Wkret do ptyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG
5,5/6,3x275 mm, kolory RAL, 100 szt.

Podwdjny gwint i podktadka aluminiowa @19 z EPDM do ptyt warstwowych mocowanych na profilach zimnogietych.

5,5/6,3%275 mm100 szt. / opak.Kolory RAL

Wkret do ptyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG 5,5/6,3x275 mm, kolory RAL, 100 szt. AR6 W CSG stuzy do
mocowania ptyty warstwowej do cienkosciennej konstrukcji stalowej. Producent podaje zdolnos¢ przewiercania do 6 mm i
zakres grubosci mocowanych elementéw wtasciwy dla tej dtugosci.

Wybierz kolor sposréd: RAL 9005, RAL 9010, RAL 9006, RAL 9007, RAL 8019, RAL 8017, RAL 7024, RAL 7016, RAL 8004, RAL
8003, RAL 6020, RAL 7035, RAL 3009. Odcien na monitorze jest pogladowy — poréwnaj go z prébka pokrycia.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy tacznik. Przed zakupem poréwnaj wymiary, podtoze i
funkcje mocowania z projektem albo instrukcjg systemu.

Typ ma znaczenie

5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powtoka Eco-GrePert; klasa C4; podktadka aluminiowa @19 mm z EPDM; teb 8 mm; DC 6 mm.

Czytelna jednostka

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/wkret-do-plyty-warstwowej-info-global-ar6-w-csg-5-56-3275-mm-kolory-ral-100-szt-p-24941.html
https://naszedachy.pl/wkret-do-plyty-warstwowej-info-global-ar6-w-csg-5-56-3275-mm-kolory-ral-100-szt-p-24941.html

Opakowanie zawiera 100 sztuk. tatwo policzy¢ zapotrzebowanie na catg realizacje.

Witasciwe wykonczenie

Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017, 7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009

Gdzie i po co stosuje sie wkret do ptyty warstwowej?
Wkret do ptyty warstwowej dobiera sie wedtug grubosci panelu, rodzaju konstrukcji i wymaganej strefy zakotwienia. AR6

pracuje z cienkoscienng stalg, AR12 ze stalg walcowang na goraco, a ARW 0 z odpowiednio przygotowanym podtozem
drewnianym lub mineralnym.

Dane techniczne — AR6 5,5/6,3%X275 mm

Wkret do ptyty warstwowej Info-GLOBAL AR6 W CSG

Rozmiar 5,5/6,3%275 mm

Indeks bazowy producenta P655275EGA9

Parametry 5,5/6,3 mm; stal SAE 1022; powtoka Eco-GrePert; klasa C4;
podktadka aluminiowa @19 mm z EPDM; teb 8 mm; DC 6 mm.

Zakres mocowania MTmin 190 mm; MTmax 257 mm

Wykonczenie Kolory RAL do wyboru: 9005, 9010, 9006, 9007, 8019, 8017,
7024, 7016, 8004, 8003, 6020, 7035, 3009

Jednostka zakupu 1 opakowanie = 100 szt.

Porada z praktyki: Diugos$¢ ustal z grubosci ptyty, profilu i strefy mocowania. Warto$ci MTmin i MTmax sg parametrami
katalogowymi, a nie uniwersalng obietnicg dla kazdej geometrii ptyty.

Jak dobrac ten element do kompletnego systemu?

Do kompletnego montazu ptyty warstwowej dobiera sie wkrety, kaloty zgodne z profilem, obrébki, uszczelnienia i elementy
wykonczenia. Sama ptyta nie jest catym systemem.

Wyslij projekt do wyceny -

FAQ — praktyczne pytania
Czy cena obejmuje jedng sztuke?
Nie. Ta karta dotyczy catego opakowania 100 sztuk; ilos¢ 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Jak dobra¢ rozmiar AR6 5,5/6,3%275 mm?
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Dtugos¢ ustal z grubosci ptyty, profilu i strefy mocowania. Wartosci MTmin i MTmax sg parametrami katalogowymi, a nie
uniwersalng obietnica dla kazdej geometrii ptyty.

Czy ten wkret ma podktadke EPDM?

Tak, seria do ptyt warstwowych ma aluminiowa podktadke @19 mm z EPDM.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkreta: RAL 3009 , RAL 6020, RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 7035, RAL 8003 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019, RAL
9005, RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010
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