
 

Dane aktualne na dzień: 02-08-2025 09:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkret-farmerski-4-8x35-z-podkladka-epdm-do-montazu-blachy-w-konstrukcji-
drewnianej-op-250szt-kolor-czarny-ral9005-p-1786.html

  
Wkręt farmerski 4,8x35 z
podkładką EPDM do
montażu blachy w
konstrukcji drewnianej -
op. 250szt. kolor czarny
RAL9005

Cena brutto 53,00 zł

Cena netto 43,09 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu

WKRĘT FARMERSKI SAMOWIERCĄCY LAKIEROWANY kolor czarny RAL 9005

Wkręt ESSVE - FARMERSKI służy do montażu pokryć dachowych z blach profilowanych do konstrukcji drewnianej i łączenia
blach ze sobą.
Wkręt wykonany z hartowanej stali węglowej zabezpieczony antykorozyjnie powłoką cynku galwanicznego. Łby wkrętów HEX i
stalowe ocynkowane podkładki EPDM lakierowane w palecie RAL.
W celu zapewnienia prawidłowego montażu należy używać wkrętarki z kontrolą głębokości wkręcania Zalecana prędkość
obrotowa wkrętarki: 1800-2500 obr./min
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SPECYFIKACJA:

ŁĄCZONY MATERIAŁ Drewno
ZALECANE RPM 1800-2500
GNIAZDA 8 mm
ŚREDNICA ŁBA 10
ŚREDNICA 4.8
DŁUGOŚĆ 35
DŁUGOŚĆ GWINTU 31
ILOŚĆ WKRĘTÓW NA M² 8
ŚREDNICA PODKŁADKI 14
MIN. ZDOLNOŚĆ WIERCENIA max 2
EPDM Stal ocynkowana z EPDM
MATERIAŁ GŁÓWNY Stal
KSZTAŁT ŁBA Łeb 6- kątny
RODZAJ POKRYCIA Lakierowany
KLASA KOROZYJNOŚCI C3
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ŚRODOWISKO APLIKACJI Zewnętrzny
APROBATY CE, ETA
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