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Wkret farmerski do drewna
4,8x55 mm w kolorze RAL
9010 opakowanie 200 szt.

Cena brutto 77,48 zt
Cena netto 63,00 zt
— Cena poprzednia 129,14z
_}'-: Dostepnos¢ Dostepny
. ) i
Czas wysyiki 10 dni
Numer katalogowy WK-1638

Opis produktu

Wkret farmerski do drewna 4,8x55 mm w kolorze RAL 9010 opakowanie
200 szt.

Wkrety o srednicy 4,8 mm i dtugosci 55 mm, co czyni je wszechstronnymi w uzyciu.

Whkrety farmerskie 4,8x55 mm to elementy ztgczne czesto uzywane w budownictwie oraz przy montazu pokry¢ dachowych,
szczegdlnie w systemach blachodachéwek i przy montowaniu blachy trapezowej. Charakteryzujg sie one odpornoscia na
korozje dzieki ocynkowaniu, co sprawia, ze sg idealne do zastosowah na zewnatrz.

W zaleznosci od materiatu, do ktérego s3 mocowane, moga by¢ stosowane zaréwno w drewnie, jak i w metalowych
konstrukcjach.

Zredukowany punkt wiercacy zapewnia optymalna szczelno$¢ potaczenia

¢ Gwint utwardzony powierzchniowo (trzpien zachowuje elastycznosc). Zabezpieczony przed korozjg warstwa ocynku o
grubosci nie mniejszej niz 12um.

* Kolorowa poliestrowa powtoka zabezpieczajgca o grubosci 45-50 um (RAL, NCS, RR), spetnia role dodatkowej ochrony
antykorozyjnej. Idealnie dopasowuje sie do koloru poszycia blaszanego. Posiada stabilizatory UV, ktére gwarantuja
niezmiennos¢ koloru przez dtugi okres uzytkowania.

¢ Podktadka uszczelniajgca samowulkaznizujgca EPDM. Odporna na réznice temperatur i promieniowanie UV. Specjalny
ksztatt podktadki zapewnia wtasciwe utozenie materiatu uszczelniajgcego na zewnetrznej oktadzinie materiatu
mocowanego co gwarantuje uzyskanie szczelnosci potaczenia.
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