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Wkręt farmerski TORX z
owalnym łbem 4,8x35 mm
do drewna – 250 szt., bez
lakieru

Cena brutto 101,48 zł

Cena netto 82,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy ND-008619-WKR

Opis produktu
WKRęTY FARMERSKIE DO DREWNA 

Wkręt farmerski TORX z owalnym łbem 4,8x35 mm do
drewna – 250 szt., bez lakieru
Owalny łeb z gniazdem TORX jest wizualnie dyskretniejszy od klasycznego łba sześciokątnego na nasadkę 8 mm. Wkręt służy
do mocowania blach i obróbek do drewna. Opakowanie zawiera 250 sztuk; wykończenie: bez lakieru.

aluminiowa Ø14 mm z EPDM250 szt. / opak.bez lakieru

Dobór długości: Dla tego rozmiaru producent podaje MTmax 6 mm. Uwzględnij profil blachy, miejsce mocowania, grubość
łączonych warstw i wymagane osadzenie w drewnie. Nie dobieraj wkręta wyłącznie po kolorze.

Dane techniczne
Rozmiar 4,8 × 35 mm
Końcówka i łeb owalny; gniazdo TORX T20/T25 według producenta
MTmax — maks. grubość mocowanych elementów 6 mm według tabeli producenta
Materiał utwardzona stal węglowa SAE 1022
Podkładka aluminiowa Ø14 mm z EPDM
Odporność / zabezpieczenie cynk min. 12 µm; klasa korozyjności C2
Wykończenie bez lakieru
Efektywne osadzenie w drewnie min. 20 mm według producenta
Opakowanie 250 szt.; ilość 1 w koszyku oznacza 1 opakowanie

Uszczelnienie punktu mocowania
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Podkładka EPDM uszczelnia połączenie przy prawidłowym docisku. Wkręt prowadź prostopadle do podłoża i nie zgniataj
nadmiernie uszczelki.

Czy to właściwy wariant?
Owalny łeb z gniazdem TORX jest wizualnie dyskretniejszy od klasycznego łba sześciokątnego na nasadkę 8 mm. Wkręt służy
do mocowania blach i obróbek do drewna. Jeśli mocujesz blachę do stalowej konstrukcji, sprawdź osobne wkręty przeznaczone
do tego podłoża.

Częste pytanie
Czym różni się ten wkręt od farmera z łbem sześciokątnym?

Owalny łeb jest mniej widoczny i daje spokojniejszy wygląd mocowania. Zamiast nasadki 8 mm używa się bitu TORX; przed
montażem sprawdź rozmiar pasujący do dostarczonego wkręta.

Porównaj też pozostałe wkręty do drewna, aby dobrać budowę końcówki i długość do pokrycia.

Potrzebujesz dobrać mocowania do całego dachu?
Wyślij projekt do wyceny →
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