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Wkret montazowy Info-
GLOBAL MC 4,2%x85 mm,
ocynk bez lakieru, 100 szt.

WKRET MONTAZ OWY

Wy 4, FaA5 mim

Hadfiodehn: oslm, bee ssoria /_

Zasimomanis: penkmicienss semanty ‘\ Cena brutto 35,18 zt
A Cena netto 28,60 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 10 dni
Numer katalogowy ND-008646-WKR
Kod producenta MC4285Z3

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; MC

Wkret montazowy Info-GLOBAL MC 4,2x85 mm, ocynk bez
lakieru, 100 szt.

Ostry koniec bez wiertta do cienkich blach i obrébek. Dtugos$¢ dobierz do rzeczywistego uktadu warstw.

4,2x85 mm100 szt. / opak.Bez lakieru

Wkret montazowy Info-GLOBAL MC 4,2x85 mm, ocynk bez lakieru, 100 szt. Seria MC stuzy do mocowania
cienkosciennych blach profilowanych i obrébek do drewna lub cienkosciennej stali, a takze do potgczen na zaktad. Producent
podaje DC 0,9 mm.

To osobna karta ocynkowanej wersji bez lakieru. Wersje w kolorach RAL s3 ujete w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

Jedna sztuka w koszyku oznacza jedno opakowanie, nie pojedynczy tacznik. Przed zakupem poréwnaj wymiary, podtoze i
funkcje mocowania z projektem albo instrukcjg systemu.

Typ ma znaczenie

Ostry koniec bez wiertta; DC 0,9 mm; teb PH2 12 mm; stal SAE 1022; cynk min. 5 um; klasa C2.

Czytelna jednostka

Opakowanie zawiera 100 sztuk. tatwo policzy¢ zapotrzebowanie na catg realizacje.
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Wiasciwe wykonczenie

Ocynk elektrolityczny, bez lakieru

Gdzie i po co stosuje sie wkret montazowy?

To tacznik do detali z cienkiej blachy i obrébek, nie uniwersalny wkret do kazdego pokrycia. Poréwnaj typ koncéwki z
podfozem: MA ma wiertto zredukowane, MB standardowe, MC i MC SS ostre zakonczenie bez wiertta.

Dane techniczne — MC 4,2x85 mm

Wkret montazowy Info-GLOBAL MC

Rozmiar 4,2x85 mm

Indeks bazowy producenta MC4285Z3

Parametry Ostry koniec bez wiertta; DC 0,9 mm; teb PH2 12 mm; stal
SAE 1022; cynk min. 5 um; klasa C2.

Wykonczenie Ocynk elektrolityczny, bez lakieru

Jednostka zakupu 1 opakowanie = 100 szt.

IPorada z praktyki: Przy ostrym koncu szczegdlnie wazne sg wtasciwe podtoze, grubos¢ potgczenia i kontrola momentu. Nie
stosuj go jako zamiennika wkreta z EPDM w miejscu wymagajgcym uszczelnienia.

Jak dobrac ten element do kompletnego systemu?

Dach to komplet: pokrycie, gasiory i zakohczenia, blacha ptaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz
obrébki przyscienne. Mozesz réwniez dobra¢ gotowe obrébki, wkrety, membrany, tasmy, rynny i akcesoria montazowe.

Wyslij projekt do wyceny -

FAQ — praktyczne pytania

Czy cena obejmuje jedng sztuke?

Nie. Ta karta dotyczy catego opakowania 100 sztuk; ilos¢ 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.
Jak dobra¢ rozmiar MC 4,2x85 mm?

Przy ostrym koncu szczegélnie wazne sg wiasciwe podtoze, grubos¢ potaczenia i kontrola momentu. Nie stosuj go jako
zamiennika wkreta z EPDM w miejscu wymagajacym uszczelnienia.

Czy ten wkret ma podktadke EPDM?
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Nie. Seria montazowa ma ptaski teb PH2 i nie jest zamiennikiem uszczelnionego wkreta dachowego.
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