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Wkret samowiercacy do
metalu 5,5x70 mm,
przewiercalnos¢ 12 mm,
ot EPDM, 100 szt. - ocynk bez

WKRET SAMOWIERCACY DO METALU

Wi 55 PO i

STy lakieru
Cena brutto 82,53 zt
Cena netto 67,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny na zamoéwienie
Czas wysyiki 10 dni
Numer katalogowy ND-008722-WKR
Kod producenta D125570Z12z4

Opis produktu

Dwie liczby, ktére trzeba sprawdzi¢: DC oznacza zdolno$¢ przewiercania stali, a MTmax maksymalng grubos¢ tagczonych
elementéw wedtug danych producenta. Jedna nie zastepuje drugiej.

Dane techniczne

Srednica x dtugoéc 5,5 x 70 mm
Seria producenta Info-GLOBAL AR12
Przewiercalno$¢ DC do 12 mm

Maks. grubo$¢ mocowanych elementéw MTmax 47 mm

Min. grubos$¢ podtoza T min 4,0 mm

Podktadka

teb / nasadka
Zabezpieczenie
Wykonhczenie
Opakowanie

stalowa ocynkowana @ 14 mm z EPDM

M8 /8 mm

powtoka cynkowa min. 12 um; klasa korozyjnosci C2

bez lakieru (ocynk)

100 szt.; 1 w koszyku = 1 opakowanie
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Podktadka EPDM

Po prawidtowym montazu dociska sie do blachy i uszczelnia punkt mocowania. Wkreta nie nalezy ani pozostawi¢ luznego, ani
nadmiernie dokrecad.

Jak dobierac?

Sprawdz rodzaj konstrukgji, jej grubosé, profil blachy i zakres MTmax. Wkret do stali nie jest zamiennikiem zwyktego farmera
do drewnianych tat.

To osobna karta nielakierowana. Warianty z lakierowanym tbem sa dostepne w karcie kolorowej tego samego rozmiaru.

Przed zamoéwieniem

Czy cena dotyczy jednej sztuki?

Nie, jednostkg zakupu jest cate opakowanie 100 sztuk.
Czy wystarczy dobrac wkret do grubosci profilu?

Nie. Oprécz profilu uwzglednij podtoze stalowe, przewiercalnos¢ i maksymalng grubos¢ catego potaczenia.
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