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Wkretarko-wiertarka B.PRO
ACU CHDD 18 - 68

Cena brutto 1 990,00 zt
Cena netto 1617,89 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 5 dni

Opis produktu

Wkretarko-wiertarka B.PRO ACU CHDD 18 - 68

Nie ma watpliwosci co do tego, ze technika budowy maszyn, réwniez tych, ktére znajdujg zastosowanie podczas pracy
dekarzy, ciesli i producentéw domoéw drewnianych jest trudng dziedzing. Firma B.PRO na etapie projektowania oraz produkcji
maszyn, urzadzen i narzedzi w pierwszej kolejnosci ustala potrzeby, oczekiwania i specyfike pracy klientéw. Dlatego wkretarko-
wiertarka B.PRO ACU CHDD 18 - 68 zostata zaprojektowana pod katem wkrecania wkretéw ciesielskich TX. Cechuje ja
ergonomiczna, dobrze wywazona obudowa z paskiem, ktéry zabezpiecza narzedzie przed upuszczeniem i klamra stuzacg do
zwieszenia wkretarki przy pasie dekarskim. Dodatkowy uchwyt do docisku, druga reka, przydaje sie podczas wiercenia, jak
réwniez do wkrecania dtugich wkretéw do konstrukcji drewnianych. Wszystkie te cechy sg szczegdlnie istotne podczas
dtugotrwatej pracy na dachu. Wkretarko-wiertarka ACU CHDD 18 - 68 firmy B.PRO ma uchwyt samozaciskowy (13 mm).
Przektadania dwubiegowa optymalizuje parametry pracy wkretarko-wiertarki B.PRO ACU CHDD 18 - 68 dla dwéch trybdéw. Tryb
niski, czyli pierwszy bieg to mniejsze obroty, ale moment obrotowy siegajacy 0 - 380 obr./min. Natomiast tryb wysoki, czyli
drugi bieg stosuje sie do wiercenia, gdyz oferuje duza predkos$¢ obrotowg na poziomie 1380 obr./min., Maks. moment osigga
68 Nm. Korzystajgc z dwdch akumulatorédw i tadowarki mozna pracowac narzedziem bez przerwy caty dzieh. Elementy
gumowe o specjalnej konstrukcji zabezpieczajg wkretarke przed uszkodzeniami mechanicznymi. Walizka do przechowywania
narzedzia chroni sprzet przed kurzem, pytem oraz uszkodzeniami.
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