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WHRET FARMERSKI DO DREWNA

p-8614.html

Wkrety farmerskie do

blachy 4,8x28 mm do

Wi 4 B 28 min

Podiladbiar czmerey EFDM

wyboru

Taslosomanis - mocreane biach do dessana

Cena brutto
Cena netto

Dostepnosé
Czas wysytki

Numer katalogowy

Opis produktu

drewna - 250 szt., kolor do

62,78 zt

51,04 zt

Dostepny na zamoéwienie
24 godziny
ND-008614-WKR

Dobierz dtugos¢ do potaczenia. Do cienkich elementéw i niskich profili, gdy po uwzglednieniu wysokosci mocowanego

elementu pozostaje wtasciwa dtugos¢ osadzenia w drewnie.

Dane techniczne

Srednica x dtugoéc 4,8 x 28 mm

Zastosowanie blacha ptaska, profilowana i obrébki do konstrukcji drewnianej
Materiat utwardzona stal weglowa SAE 1022

Podktadka stalowa ocynkowana @ 14 mm z uszczelka EPDM
Zabezpieczenie powtoka cynkowa min. 12 um; klasa korozyjnosci C2

teb / nasadka szesciokatny 8 mm / nasadka M8

Wykonhczenie tha lakier poliestrowy 50-60 pm; wybrany kolor RAL

Liczba w opakowaniu 250 sztuk; ilos¢ 1 w koszyku oznacza 1 opakowanie

Co daje podktadka EPDM?
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Po prawidtowym dokreceniu uszczelka dociska sie do blachy i uszczelnia punkt mocowania. Nie nalezy jej zgniatac
nadmiernym momentem.

Na co zwrdéci¢ uwage przy montazu?

Whkret prowadz prostopadle do podtoza i stosuj nasadke M8. Producent podaje orientacyjny moment ok. 3 Nm; ostatecznie
kontroluj prawidtowy docisk EPDM.

Prébki RAL na ekranie sg pogladowe. Odcien i potysk wkreta moga wygladac¢ inaczej niz na blasze; przy wymagajacym
dopasowaniu poréwnaj probki rzeczywistych materiatéw.

Pytanie przed zakupem
Czy 4,8 x 28 mm pasuje do kazdej blachy?

Nie. Dtugos$¢ dobiera sie do wysokosci profilu, grubosci mocowanych warstw, miejsca wkrecania i wymaganego osadzenia w
drewnie. Nie nalezy zamienia¢ rozmiaréw bez sprawdzenia tego ukfadu.

Masz konstrukcje stalowg? Zobacz wkrety do metalu zamiast dobiera¢ produkt do drewna na podstawie samego koloru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkreta: RAL 1002 , RAL 1015, RAL 1021, RAL 3000, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL
6005, RAL 6011, RAL 6013, RAL 6020 , RAL 6029 , RAL 7000, RAL 7002 , RAL 7003, RAL 7005, RAL 7006 , RAL 7010, RAL
7016, RAL 7021, RAL 7024 , RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037 , RAL 7042 , RAL 7044 , RAL 8003 , RAL 8004 , RAL
8017, RAL 8019, RAL 8023, RAL 9002 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010
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