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Wkrety konstrukcyjne
B.PRO talerzykowe 10x260

TX40 50szt

Cena brutto 211,88 zt

Cena netto 172,26 zt
/ Dostepnosc Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Opis produktu

Wkrety konstrukcyjne B.PRO do obcigzonych konstrukgji
drewnianych srednica 10mm, teb talerzykowy TX40

Whkrety konstrukcyjne B.PRO do obcigzonych konstrukcji drewnianych $rednica 10mm, teb talerzykowy TX40 pokryte sa
antykorozyjnym cynkowaniem z powtoka ,slide” ktéra powoduje zmniejszenie tarcia podczas wkrecania, gwint od poczatku
utatwia rozpoczecie wkrecania z uwagi na koncéwke z nacieciem tédkowym, dziata ono jak wiertto i utatwia wkrecanie,
naciecie na catej dtugosci gwintu powoduje przecinanie wtdkien i zapobiega rozczepianiu drewna, gwint zakonczony jest
frezem mtynkowym, ktéry odprowadza nadmiar wiéra drzewnego przez co materiat nie peka, gniazdo Torx doskonale przenosi
moment obrotowy podczas wkrecania. Wkrety konstrukcyjne B.PRO do obcigzonych konstrukcji drewnianych srednica 10mm,
teb talerzykowy TX40 majg wiekszg nosnos$¢ na przeciggniecie tba niz wkrety o tbie stozkowym, talerzyk eliminuje mozliwos¢
niekontrolowanego zagtebiania sie tba wkreta w drewnie. Stosuje sie w miejscach w ktérych nie ma koniecznosci petnego
zagtebienia wkreta w drewnie. Jezeli chcemy aby wkret konstrukcyjny B.PRO do obcigzonych konstrukcji drewnianych $rednica
8mm, teb talerzykowy TX40 wkrecit sie na réwni w mocowanym elemencie nalezy wyfrezowac¢ gniazdo lub zastosowac wkrety
stozkowy. Czesciowy gwint pozwala na dokfadne dociggniecie mocowanych elementéw.

llos$¢ w opakowaniu 50 szt
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