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Wkrety stozkowe 5x120
mm TX25 - 100 szt.

WNKRET CEESIELSKI STOZKOWY

Wy 5130

Lok slodhowy | Grapdo: TRIS Cena brutto 41,22 z
Cena netto 33,51 zt
Zasiosomanis: lgcrene slemaniiy desaniangch
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy ND-004299-WKR

Opis produktu

Whkrety ciesielskie stozkowe 5x120 mm z gniazdem TX25 stuzg do tgczenia elementéw drewnianych. Jednostka sprzedazy jest
opakowanie 100 sztuk. Wybierajac dtugos¢, sprawdz grubos¢ elementéw i wymagane zakotwienie.

5 x 120 mmkteb stozkowyTX25100 szt. / opakowanie

Co daje ten typ wkreta?

teb stozkowy mozna osadzi¢ blisko powierzchni drewna. To wazne, gdy potaczenie ma nie przeszkadzad kolejnej warstwie lub
wykonczeniu. Dtugos¢ sprawdza sie przy tgczeniu elementéw konstrukcji drewnianej o odpowiednio dobranych przekrojach, na
przyktad w pracach ciesielskich przy dachu.

Gniazdo TX25 wymaga dopasowanego bitu. Przy doborze weZ pod uwage nie tylko Srednice 5 mm, ale réwniez dtugosc¢ 120
mm i ksztatt tba. Jesli potrzebujesz szerszego docisku pod tbem, rozwaz wkret talerzykowy dobrany do tego samego
potaczenia.

Konkretny wymiar5 x 120 mm — $rednica i dtugos¢ bez domystéw.

Dobdr tbateb stozkowy mozna osadzi¢ blisko powierzchni drewna. To wazne, gdy potgczenie ma nie przeszkadzac kolejnej
warstwie lub wykonczeniu.

Jasna jednostkaCena dotyczy opakowania 100 sztuk, a nie pojedynczego wkreta.
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Dane techniczne

Produkt Wkrety ciesielskie stozkowe 5x120 mm TX25 - 100 szt.
Srednica x dtugoé¢ 5 x 120 mm

Typ tba stozkowy

Gniazdo TX25

Opakowanie 100 sztuk

Zastosowanie Do faczenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych w

zakresie wtasciwym dla danego wymiaru i uktadu potgczenia.

Wskazéwka z praktyki
Przed montazem zestaw dtugos¢ wkreta z grubosciag mocowanego elementu i wymagang gtebokoscig zakotwienia w podtozu.

Przy krawedzi elementu oraz w twardym drewnie dobierz sposéb przygotowania otworu do materiatu i wymagan
montazowych.

Gdzie stosowac?
Potaczenia, w ktérych wystajacy teb utrudniatby dalsze prace, np. montaz kolejnego elementu drewnianego. Do tgczenia

elementéw drewnianych i drewnopochodnych w zakresie wtasciwym dla danego wymiaru i uktadu potgczenia. Wkretu nie
nalezy traktowac jako zamiennika tacznika przewidzianego w projekcie bez sprawdzenia wymagan potaczenia.

Potgczenie jako czes¢ kompletnego dachu
Solidna konstrukcja i prawidtowy montaz tacznikéw tworza podstawe dachu. W NaszeDachy.pl mozna skompletowac takze
pokrycie, membrany, tasmy, gasiory, obrébki, rynny i pozostate akcesoria. Ich dobér powinien odpowiadac projektowi oraz

warunkom montazu.

Wyslij projekt do wyceny dachu

Zdjecie jest wizualizacja pogladowa rozmiaru i typu tba. Marka dostarczonych wkretéw zalezy od biezgcej dostepnosci.
Najczestsze pytania

Kiedy wybrac teb stozkowy zamiast talerzykowego?

Gdy wazne jest zagtebienie tba lub mozliwie réwna powierzchnia po montazu. teb talerzykowy wybiera sie wtedy, gdy
potrzebna jest wieksza powierzchnia docisku.

Czy podana cena jest za jedng sztuke?
Nie. Jednostka sprzedazy tej karty jest opakowanie zawierajgce 100 sztuk wkretéw.
Czy dtugos¢ 120 mm wystarczy do mojego potaczenia?

Zalezy to od grubosci tagczonych elementéw, wymaganego zakotwienia i obcigzen. Przy potgczeniach nosnych kieruj sie
projektem konstrukcyjnym i dokumentacjg dostarczonego wyrobu.
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