
 

Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 15:58

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wkrety-talerzykowe-bpro-6x100-tx30-100szt-p-4325.html

  
Wkręty talerzykowe B.PRO
6x100 TX30 100szt

Cena brutto 41,22 zł

Cena netto 33,51 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy ND-004325-WKR

Opis produktu
  

NASZEDACHY.PL &MIDDOT; łąCZNIKI DO DREWNA

Wkręty ciesielskie talerzykowe 6×100 mm TX30 – 100 szt.

Wkręty ciesielskie talerzykowe 6×100 mm z gniazdem TX30 służą do łączenia elementów drewnianych. Jednostką sprzedaży
jest opakowanie 100 sztuk. Wybierając długość, sprawdź grubość elementów i wymagane zakotwienie.

6 × 100 mmŁeb talerzykowyTX30100 szt. / opakowanie

Co daje ten typ wkręta?

Szeroki łeb talerzykowy zapewnia większą powierzchnię docisku niż łeb stożkowy i pozostaje widoczny na powierzchni drewna.
Długość sprawdza się przy łączeniu elementów konstrukcji drewnianej o odpowiednio dobranych przekrojach, na przykład w
pracach ciesielskich przy dachu.

Gniazdo TX30 wymaga dopasowanego bitu. Przy doborze weź pod uwagę nie tylko średnicę 6 mm, ale również długość 100
mm i kształt łba. Jeżeli łeb ma schować się w materiale, sprawdź wkręty stożkowe o odpowiednim wymiarze.

Konkretny wymiar6 × 100 mm — średnica i długość bez domysłów.

Dobór łbaSzeroki łeb talerzykowy zapewnia większą powierzchnię docisku niż łeb stożkowy i pozostaje widoczny na
powierzchni drewna.

Jasna jednostkaCena dotyczy opakowania 100 sztuk, a nie pojedynczego wkręta.
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Dane techniczne

Produkt Wkręty ciesielskie talerzykowe 6×100 mm TX30 – 100 szt.
Średnica × długość 6 × 100 mm
Typ łba talerzykowy
Gniazdo TX30
Opakowanie 100 sztuk
Zastosowanie Do łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych w

zakresie właściwym dla danego wymiaru i układu połączenia.

Wskazówka z praktyki

Przed montażem zestaw długość wkręta z grubością mocowanego elementu i wymaganą głębokością zakotwienia w podłożu.
Przy krawędzi elementu oraz w twardym drewnie dobierz sposób przygotowania otworu do materiału i wymagań
montażowych.

Gdzie stosować?

Połączenia ciesielskie, w których ważny jest szeroki docisk i łeb może pozostać na powierzchni elementu. Do łączenia
elementów drewnianych i drewnopochodnych w zakresie właściwym dla danego wymiaru i układu połączenia. Wkrętu nie
należy traktować jako zamiennika łącznika przewidzianego w projekcie bez sprawdzenia wymagań połączenia.

Połączenie jako część kompletnego dachu

Solidna konstrukcja i prawidłowy montaż łączników tworzą podstawę dachu. W NaszeDachy.pl można skompletować także
pokrycie, membrany, taśmy, gąsiory, obróbki, rynny i pozostałe akcesoria. Ich dobór powinien odpowiadać projektowi oraz
warunkom montażu.

Wyślij projekt do wyceny dachu

Zdjęcie jest wizualizacją poglądową rozmiaru i typu łba. Marka dostarczonych wkrętów zależy od bieżącej dostępności.

Najczęstsze pytania

Czym różni się łeb talerzykowy od stożkowego?

Talerzykowy ma szerszą powierzchnię docisku i zwykle pozostaje na powierzchni. Stożkowy łatwiej zagłębić w drewnie. Dobór
zależy od konstrukcji połączenia.

Czy podana cena jest za jedną sztukę?

Nie. Jednostką sprzedaży tej karty jest opakowanie zawierające 100 sztuk wkrętów.

Czy długość 100 mm wystarczy do mojego połączenia?

Zależy to od grubości łączonych elementów, wymaganego zakotwienia i obciążeń. Przy połączeniach nośnych kieruj się
projektem konstrukcyjnym i dokumentacją dostarczonego wyrobu.

wygenerowano w programie shopGold

https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

