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Wpust dachowy SITA
TRENDY - katowy z
ogrzewaniem
samoregulujgcym 125 MM

Cena brutto 990,00 zt

| Cena netto 804,88 zt

J Dostepnos¢ Na zamdwienie
Czas wysytki 10 dni

Opis produktu

Wpust dachowy SITA TRENDY - Katowy z Termiczna lzolacja i Wysoka Odpornoscia

Wpust dachowy SITA TRENDY - Katowy z termiczna izolacja to innowacyjne rozwigzanie, ktére zapewnia niezawodne
odprowadzenie wody z dachu, gwarantujgc jednoczesnie izolacje termiczna. Dzieki wyjatkowemu potgczeniu trwatego
materiatu poliuretanowego z zaawansowanymi technologiami, ten wpust dachowy doskonale sprawdzi sie w najtrudniejszych
warunkach atmosferycznych, w tym w ekstremalnych temperaturach od -40°C do 80°C.

Odpornos¢ na Warunki Atmosferyczne:

Wopust SITA TRENDY zostat stworzony, aby przetrwa¢ najbardziej wymagajace warunki atmosferyczne. Jego trwatosc¢ i
odpornos¢ na promieniowanie UV, opady deszczu czy ozon sprawiajg, ze jest on niezawodnym wyborem dla
dtugotrwatej ochrony dachu przed wptywem czynnikéw zewnetrznych.

Konstrukcja Odporna na Wstrzasy i Uderzenia:

Wykorzystanie wysokiej jakosci poliuretanu w produkcji wpustu gwarantuje nie tylko termiczng izolacje, ale takze znakomitg
odpornos¢ na wstrzasy i uderzenia. To rozwigzanie idealne dla dachdw, na ktérych spodziewane sa obcigzenia
mechaniczne, np. w wyniku duzego opadu $niegu czy silnego wiatru.

Wbudowany Kotnierz Dostosowany do Pokrycia Dachowego:

Wpust SITA TRENDY zostat zaprojektowany z mysla o tatwym i precyzyjnym montazu. Jego wbudowany kotnierz idealnie
dopasowuje sie do réznych rodzajéw pokry¢ dachowych, zapewniajac szczelne i trwate potaczenie, ktére zabezpiecza dach
przed przedostawaniem sie wody.

Optymalna Srednica Odptywu:

Srednica odptywu wynoszaca 125 mm pozwala na wydajne odprowadzanie wody z dachu, minimalizujac ryzyko powstawania
zastoju wody i potencjalnych uszkodzen dachu.

Zintegrowany Element Grzewczy z Samoregulacja:
Jednym z najwazniejszych atutéw wpustu SITA TRENDY jest zastosowanie elementu grzewczego z samoregulacja.

Wewnatrz korpusu wpustu zamontowany jest specjalny system grzewczy wraz z kablem przytagczeniowym o dtugosci 2 m.
Pozwala to na zapobieganie powstawaniu zlodowacen i zamarzania wody nawet w ekstremalnych warunkach zimowych, co
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czyni go idealnym rozwigzaniem dla regionéw o surowym klimacie.
Bezpieczne Zasilanie:

Do zasilania wpustéw ogrzewanych z serii SITA TRENDY wykorzystuje sie standardowe napiecie sieciowe 230 V, co pozwala
na tatwa i bezpieczng instalacje.

Efektywna Moc Grzewcza:

Dzieki optymalnemu zaprojektowaniu, moc grzewcza wynoszaca 10 W pozwala na osiggniecie optymalnej temperatury,
zapewniajac nie tylko skuteczng ochrone przed zamarzaniem, ale takze minimalizujac zuzycie energii.

Podsumowanie:

Wpust dachowy SITA TRENDY - Katowy z termiczng izolacja to doskonate rozwigzanie dla wszystkich, ktérzy poszukujg
trwatego i niezawodnego systemu odprowadzania wody z dachu. Dzieki innowacyjnym technologiom, wysokiej jakosci
materiatom oraz inteligentnemu elementowi grzewczemu, wpust SITA TRENDY doskonale radzi sobie w ekstremalnych
warunkach, zapewniajac petng ochrone dachu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jego tatwy montaz i
dopasowanie do réznych rodzajéw pokry¢ dachowych sprawiajg, ze jest on pierwszym wyborem dla profesjonalistéw
dbajacych o bezpieczenstwo i wytrzymatosé dachu. Wybierz wpust dachowy SITA TRENDY i ciesz sie spokojem i komfortem,
wiedzac, ze Twdj dach jest w petni chroniony przez nowoczesne i niezawodne rozwigzanie.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

