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Wpust dachowy SITA
TRENDY z kotnierzem
zaciskowym i ogrzewaniem
samoregulujgcym - 125
MM

J y Cena brutto 950,00 zt
et
|: Cena netto 772,36 zt
| Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysytki 10 dni

Opis produktu

Wpust dachowy SITA TRENDY z kotnierzem zaciskowym i ogrzewaniem samoregulujacym o srednicy odptywu
125 mm - Termiczna Ochrona dla Twojego Dachu!

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: Wpust dachowy to rozwigzanie dla Twojego dachu, zaprojektowane z myslg o
warunkach atmosferycznych. Wykonany z wytrzymatego materiatu poliuretanowego, wpust jest odporny na dziatanie
promieniowania UV, opadéw oraz ozonu. Bez wzgledu na zmienne warunki pogodowe, wpust SITA TRENDY bedzie
skutecznie chronit Twéj dach przez diugie lata.

Odpornosc¢ na wstrzasy i uderzenia: Dbajac o bezpieczenstwo Twojego dachu, wpust SITA TRENDY zostat specjalnie
zaprojektowany, aby wytrzymac nawet najbardziej wymagajace warunki. Jego odpornos¢ na wstrzasy i uderzenia zapewni
Ci spokdj.

Izolacja termiczna: Ten wpust to nie tylko ochrona przed warunkami atmosferycznymi, ale takze doskonata izolacja
termiczna. Dzieki temu wpust skutecznie chroni Twéj dach przed skrajnymi temperaturami, zapewniajgc odpowiedni poziom
izolacji, ktéry pozytywnie wptynie na komfort wewnetrznych pomieszczen.

Wbudowany kotnierz dla idealnego dopasowania: Wpust dachowy SITA TRENDY posiada wbudowany kotnierz, ktéry
doskonale dopasowuje sie do rodzaju pokrycia dachowego. Dzieki temu masz pewnos¢, ze instalacja bedzie tatwa i
precyzyjna, a Twoje dachy pozostang szczelnie zabezpieczone przed wszelkimi nieszczelnymi miejscami.

Odptyw o srednicy 125 mm: Wpust SITA TRENDY zostat zoptymalizowany pod katem wydajnosci odptywu wody
deszczowej. Jego srednica odptywu wynoszaca 125 mm gwarantuje szybki i skuteczny odptyw, minimalizujac ryzyko
powstawania zastoju wody na dachu.

Odpornosc¢ temperaturowa: Dzieki swojej konstrukcji i trwatemu materiatowi poliuretanowemu, wpust z kotnierzem
zaciskowym moze pracowac w ekstremalnych temperaturach, od -40 do 80 °C. Bez wzgledu na panujace warunki
atmosferyczne, wpust pozostanie niezawodny i efektywny.

Samoregulujacy element grzewczy z kablem 2 m: Wnetrze korpusu wpustu SITA TRENDY zawiera zamontowany
samoregulujacy element grzewczy, ktéry zapewni optymalne dziatanie nawet w najnizszych temperaturach. Kabel
przytaczeniowy o dtugosci 2 m umozliwia tatwe podtaczenie do Zrdédta zasilania o standardowym napieciu 230 V.

Niskie zuzycie energii - moc grzewcza 10 W: Wpust dachowy SITA TRENDY nie tylko zapewnia doskonatg ochrone, ale
réwniez charakteryzuje sie niskim zuzyciem energii. Dzieki zastosowaniu mocy grzewczej wynoszgcej 10 W, wpust pracuje
ekonomicznie, pozostawiajac niski $lad na Twoim rachunku za prad.
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Wpust dachowy SITA TRENDY z kotnierzem zaciskowym to doskonaty wybér dla wszystkich, ktérzy pragnag zapewni¢ swojemu
dachowi nie tylko solidng ochrone, ale takze niezawodne funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach. Jego trwaty,
poliuretanowy materiat, odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV, opaddéw i ozonu, oraz zaawansowany element grzewczy

sprawiajg, ze jest to idealne rozwigzanie dla kazdego dachu. Wybierz wpust SITA TRENDY i ciesz sie spokojem oraz komfortem
bez wzgledu na pogode!
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