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Wspornik drabinki TYP B1
350/35 MM STAL-SNOW do
blachodachówki

Cena brutto 20,00 zł

Cena netto 16,26 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu
STAL-SNOW Wspornik Drabinki TYP B1 – Twoje zabezpieczenie przed zimowymi wyzwaniami! 

Stawiasz na bezpieczeństwo i niezawodność swojego dachu? Wspornik drabinki STAL-SNOW TYP B1 to kluczowy
element, który zabezpieczy drabinkę przed uciążliwym obciążeniem śniegu. Wykonany z wytrzymałej stali ocynkowanej,
ten wspornik zapewnia niesamowitą trwałość w każdych warunkach atmosferycznych. 

MOCOWANIE DRABINKI PRZECIWSNIEGOWEJ:

Znasz to uczucie, kiedy na dachu gromadzi się lawina śniegu? Dzięki STAL-SNOW TYP B 1 możesz spać spokojnie. Ten 
wspornik doskonale wspiera drabinkę przeciwśniegową, skutecznie eliminując zagrożenie ze śniegu zalegającego
na dachu. 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYSOKIM POZIOMIE:

Ten produkt to gwarancja nie tylko solidnego mocowania, ale także maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu nie musisz się
martwić o ewentualne obciążenia na obszarze dachu. Bezpieczeństwo Twojego dachu stoi u nas na pierwszym miejscu! 

MONTAŻ NA WYSOKOŚCI MURŁATY:

By zagwarantować pełną skuteczność i bezpieczeństwo działania, montaż wspornika powinien odbywać się na wysokości
murłaty. 

Zadbaj o swój dach z STAL-SNOW Wspornikiem Drabinki TYP B1! Wybierz solidność, trwałość i skuteczność – zapomnij o
uciążliwym śniegu, a ciesz się spokojem w każdym sezonie. To czas, aby chronić swój dach przed zimowymi wyzwaniami.
Zamów STAL-SNOW Wspornik Drabinki TYP B1 już teraz i podaruj swojemu dachowi ochronę, na którą może zawsze liczyć! 

UWAGA:

Rozstaw wsporników do drabinek powinien być odpowiednio dostosowany do warunków i strefy geograficznej. W strefach 1.,
2. i 3. maksymalny rozstaw wynosi 60 cm, natomiast w strefach 4 i 5 - 40 cm. Dla budynków położonych powyżej
1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo, na dachach o spadku
większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m zaleca się zamontowanie przynajmniej dwóch rzędów rozbijaczy
śniegu. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wsporników zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przed
nagromadzeniem śniegu na dachu.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009
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