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Ztgcze kagtowe
rownoramienne 90 x 90 x
65 mm

Cena brutto 6,42 zt
Cena netto 5,22 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 5 dni

Opis produktu

Ztacze katowe rownoramienne 90 x 90 x 65 mm

Ztacza rownoramienne do mocowania elementéw konstrukcji drewnianych

Przeznaczone do tworzenia potaczen pod katem 90 stopni.

Wykonane ze stali, pokrytej warstwa ochronng, takg jak ocynk galwaniczny. Ocynkowanie chroni przed korozjg, co jest wazne
w srodowiskach narazonych na wilgo¢.

Ztacze posiada nawiercone otwory o okreslonej srednicy, rozmieszczone na obu ramionach. Otwory te stuzg do mocowania
ztgcza do tgczonych elementéw za pomoca wkretéw do drewna, $rub, gwozdzi lub innych odpowiednich fgcznikéw. Liczba i
rozmieszczenie otworéw moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Ztacza katowe tego typu sa szeroko stosowane w wielu dziedzinach np. w:

¢ Konstrukcjach drewnianych: tgczenie elementéw mebli (np. nég stotéw, pétek), ram, konstrukcji dachowych o
mniejszym obcigzeniu, altan, pergoli, ogrodzen.

¢ Konstrukcjach metalowych: W mniejszym zakresie, do fgczenia lekkich profili metalowych.

¢ Majsterkowaniu i DIY: Do réznorodnych projektéw domowych, gdzie potrzebne jest stabilne potgczenie pod katem
prostym.

*« Wzmocnienie (opcjonalnie): Niektére ztagcza katowe moga by¢ dodatkowo wzmocnione poprzez przettoczenia,
zebrowania lub specjalny ksztatt, co zwieksza ich wytrzymatos¢ na zginanie i skrecanie. Jesli w nazwie nie wystepuje
stowo "wzmocnione", zazwyczaj jest to standardowe ztgcze bez dodatkowych elementéw wzmacniajacych.

Ztacze rownoramienne do mocowania elementéw konstrukcji drewnianych:
¢ Grubos¢ blachy: 2,5 mm.

* Powtoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odpornosci na korozje.
¢ Grubos¢ warstwy ocynku min. 8um.
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